	Описание порядка действий заявителя и регулируемой организации (ООО «Геленджиктеплоэнерго») при подаче, приемке, обработке заявки на подключение к системе теплоснабжения.
1. Подача заказчиком заявления о подключении к системе теплоснабжения. 

2. Выдача ООО «Геленджиктеплоэнерго» заказчику условий подключения (технических условий для присоединения), которые не противоречат техническим условиям, ранее полученным заказчиком, при условии, что срок действия технических условий не истек. 

3. Выполнение заказчиком условий подключения. 

4. Проверка представителем ООО «Геленджиктеплоэнерго» выполнения заказчиком условий подключения. 
5. Проведение испытаний на прочность и плотность и промывки систем теплопотребления. Промывка систем осуществляется водой в количествах, превышающих расчетный расход теплоносителя в 3-5 раз, при этом достигается полное осветление воды. Для промывки систем  используется водопроводная или техническая вода. В открытых системах теплоснабжения окончательно промывка после дезинфекции производится водой, соответствующей требованиям действующего стандарта на питьевую воду, до достижения показателей сбрасываемой воды до требуемых санитарными нормами на питьевую воду, для конденсатопроводов качество сбрасываемой воды должно соответствовать требованиям в зависимости от схемы использования конденсата. 

Подключение систем, не прошедших промывку, а в открытых системах – промывку и дезинфекцию, не допускаются.
6. Присоединение заказчиком объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и подписание сторонами акта о присоединении. 
7. Заключение договора поставки тепловой энергии.



 

